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SANCO® ACS Thermix TX.N® plus
Die neue Generation für den Isolierglas Randverbund:
Komfortabel und energieeffi  zient

Mit SANCO ACS Thermix TX.N plus wird die dringend gebotene Energieeinsparung auf ökonomisch wirkungs-
volle Weise erreicht. Beste wärmetechnische Werte werden sichergestellt, das Raumklima wird verbessert.
Durch einen verbesserten Isolierglas Randverbund, wie z.B. mit SANCO ACS Thermix TX.N plus Abstand-
haltern, werden die Wärmeverluste an der Glaskante deutlich reduziert, die raumseitige Oberfläche bleibt 
wärmer – das Glas hat eine ’Warme Kante’.
Im Vergleich zu Isolierverglasungen mit herkömmlichen Abstandhaltern aus Aluminium isolieren SANCO 
ACS Thermix TX.N plus Abstandhalter aus Kunststoff und Edelstahl intelligenter. SANCO ACS ist eine 
technische Bezeichnung der Funktion und bedeutet ’Anti Condensation System’. Denn sie entkoppeln 
die Wärmebrücke am Übergang vom Glas zum Rahmen. Neben erheblichen Heizwärmeeinsparungen ist 
die Gefahr von Tauwasser und Schimmelbildung minimiert. Verbesserte Wohnhygiene und ein gesundes 
Raumklima sind die Folge. 
SANCO ACS Thermix TX.N plus gibt es in den Standardfarben hellgrau und schwarz. Auf Wunsch können 
auch individuelle Farb wünsche um gesetzt werden. Je nach An forderung sind unterschiedliche Profi lbreiten 
erhältlich. 

Fenster-Uw-Wert Berechnung nach EN ISO 10077

�-Wert: Dieser längenbezogene Wärmedurchgangskoeffi  zient beschreibt die Wärmebrücken an Gebäuden. 
Beim Bauteil Fenster bestimmt sich die Wärmebrücke am Glasrand haupt sächlich aus der Wechsel wirkung 
von Fenster rahmen, Isolierverglasung und Abstand halter. Die Maßeinheit ist W/mK. 

Uw = Wärmedurchgangskoeffizient Fenster
Uf  = Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen
Ug  = Wärmedurchgangskoeffizient Glas
�  = Linearer Wärmedurchgangskoeffi  zient Randverbund

 Ug  · A g  + Uf · A f + � · Lg 
Uw =  Ag + Af
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Af = Fläche Rahmen
Ag = Fläche Glas
Lg  = Länge Rand Rahmen/Glas


