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Modernes Wärmedämm Isolierglas kann bei bestimmten Wetterbedingungen von außen
beschlagen. Dieser physikalische Effekt lässt sich auf die verbesserte Wärmedämmung der
Isoliergläser zurückführen – er tritt umso eher auf, je niedriger der U-Wert des Fensters ist.
Die unmittelbare Folge der optimierten Wärmedämmung ist, dass sich die innere Scheibe
nahezu auf Raumtemperatur erwärmt, die äußere Scheibe durch den geringen Wärmefluss
stark abkühlt.
Isoliergläser beschlagen, wenn ihre äußere Oberflächentemperatur unter die Taupunkt-
temperatur der umgebenden Luft fällt. Dies geschieht besonders bei hoher Außenluft-
feuchte, insbesondere im Frühling und Herbst, und starkem Temperaturabfall, z.B. bei
klarem Himmel abends oder in den frühen Morgenstunden. Mit sinkender Temperatur
steigt bei gleichem Wassergehalt die relative Luftfeuchte. Erreicht der Sättigungsgrad 100
Prozent, kondensiert die Luftfeuchtigkeit und schlägt sich auf den kalten Isolierglas Ober-
flächen nieder.

Die Lösung: SANCO® SILVERSTAR® FREE VISION T

Mit SANCO SILVERSTAR FREE VISION T wurde eine Glasbeschichtung entwickelt, die
Außenbeschlag effektiv unterbindet und stets für ungetrübte Aussicht sorgt. Unabhängig von
der Witterungslage kann die Antibeschlag-Beschichtung Kondensat absorbieren ohne die
optischen Eigenschaften des Glases zu beeinträchtigen – die lichttechnischen Werte werden
zum Teil sogar verbessert. SANCO SILVERSTAR FREE VISION T ist farbneutral, unempfind-
lich gegen mechanische Einwirkungen, langlebig und optimal geeignet für Wärmedämm
Isoliergläser mit tiefem Ug-Wert.

Der Außenbeschlag
wird abgeschafft

Produkt Information
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Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte
beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die
Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht über-
nommen; insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die
SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 03/2011

Die intelligente Schicht, die keinen
Außenbeschlag zulässt

Intelligentes Schichtdesign
� Der Außenbeschlag wird nahezu 100 %ig verhindert
� Die Beschichtung ist optimal geeignet für Isoliergläser mit tiefem Ug-Wert,

z.B. SANCO ESI oder SANCO SILVERSTAR TRIII E
� Es ist ein umweltfreundliches, im Hochvakuum-Magnetronverfahren hergestelltes

Antibeschlagglas

Sowohl beim 2-fach- als auch beim 3-fach-Aufbau ist die Außenscheibe stets als
Einscheibensicherheitsglas (ESG) auszuführen
� Die Funktion der SANCO SILVERSTAR FREE VISION T Schicht ist nur in Kombination

mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) gegeben
� Es wird empfohlen beim 3-fach Scheibenaufbau die mittlere Scheibe vorzuspannen
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2-fach Isolierglas

Isolierglasaufbau SANCO SILVERSTAR FREE VISION T
4 mm / SZR 16 mm Argon / SANCO Plus ZERO 4 mm:

Lichttransmissionsgrad 72 %
Lichtreflexionsgrad außen 17 %
Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 50 %
Ug-Wert nach DIN EN 673* 1,0 W/m2K
*Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt

3-fach Isolierglas

Isolierglasaufbau SANCO SILVERSTAR FREE VISION T
4 mm / SZR 12 mm Argon / TRIII E 4 mm / SZR 12 mm Argon / TRIII E 4 mm:

Lichttransmissionsgrad 74 %
Lichtreflexionsgrad außen 16 %
Gesamtenergiedurchlassgrad nach DIN EN 410 61 %
Ug-Wert nach DIN EN 673* 0,8 W/m2K
*Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt


