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SANCO ZERO NG eignet sich für großzügige Verglasungen wie z. B.  bei 
Wintergärten oder auch für Niedrigenergiehäuser. Der Zweifachaufbau ist 
auch die passende Lösung für Renovation.

Höherer Komfort,  geringe Heizkosten: Die Lösung liegt im Zusammen-
spiel von niedrigem Ug-Wert und hohem g-Wert. Der hohe Wirkungsgrad 
in der Wärmedämmung steht für ein behagliches Wohn- und Arbeits-
klima, z. B. durch die wärmere Oberflächentemperatur des Glases im 
Rauminneren. Durch den hohen g-Wert werden zudem hohe solare 
Energiegewinne erzielt.

Zusätzliche besondere Anforderungen an erhöhtem Schallschutz, 
Sonnenschutz oder mehr Sicherheit lassen sich kombinieren.
Damit wird der neue „Einser-Kandidat“ zur vielseitigen Antwort auf 
Fragen nach einem modernen Energiekonzept.

SANCO® ZERO NG 
Mehr Komfort und optimale Wärmedämmung 
durch niedrigen Ug-Wert und hohen g-Wert

Produkt Information



SANCO® ZERO NG 
für energieeffizientes Bauen

Höherer Wohn- und Arbeitskomfort, 
weniger Energiekosten 
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■ Behaglicher Komfort auch in Fensternähe
■ Niedriger Ug-Wert schützt vor Kondensatbildung
■ Zugewinn von Sonnenenergie, mehr Raumwärme
■ Optimaler Schutz vor Wärmeverlust
■ Neutrale Farbwiedergabe
■  Speziell für die Anforderungen von Niedrig-

energiehäusern geeignet
■ Wirtschaftliche und nachhaltige Energienutzung

Technische Werte berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 
673 für den senkrechten Einbau ermittelt. AR = Argon

Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 
bei Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 
Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferanten anga ben oder wurden 
im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den 
jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur 
auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine 
weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; 
insbesondere, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchge-
führt werden oder wenn Nach messungen am Bau erfolgen. Beim Einbau 
sind die SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe 
unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 11/2015

Technische Daten

 Glastyp Glasaufbau   Ug-Wert  Lichttrans- Gesamtener- Licht- Allg. Element-
        nach missions- giedurchlass- reflexion Farbwieder- dicke 

DIN EN 673 grad nach grad nach  außen nach gabeindex 
DIN EN 410 DIN EN 410 DIN EN 410

mm W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Ra mm (ca.)

 SANCO ZERO NG 4 -  16AR - 4 1,0 76 54 15 97 24

 SANCO ZERO NG  4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,5 65 41 22 95 44

g-Wert = 41 %

LT = 65 %LR = 22 %

Beispiel Isolierglasaufbau: 
SANCO ZERO NG 
4 -16AR - 4 -16AR - 4

Argonfüllung

Wärmedämm-
beschichtung
SANCO ZERO NG


