
das einzigartige Ganzglasgeländer

Das neue Ganzglasgeländer SWISS-
RAILING FLAT verwirklicht eine nie 
dagewesene Eleganz und hebt sich 
durch eine beispiellose Ganzglasop-
tik ohne sichtbare Halterungen her-
vor. Das Glas wird, im Gegensatz zu 
anderen Lösungen, direkt auf das 
Trägerprofil geklebt, wodurch ein 
einmalig flächenbündiges Erschei-
nungsbild entsteht. 
Das verwendete Verbundsicher-
heitsglas SANCO LAMEX entspricht 
den aktuell gültigen Normen und 
erfüllt auch ohne Handlauf alle 
rechtlichen Erfordernisse. Als Sys-
temlösung kann SWISSRAILING 
FLAT einfach an kundenspezifische 
Anforderungen und Maße ange-
passt werden.

Produkt Information

SWISSRAILING FLAT
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SWISSRAILING FLAT
Ganzglasgeländer in vielen Varianten 

Eigenschaften:
■  Einmalige, flächenbündige Ganzglasoptik

für höchste ästhetische Ansprüche
■  Keine sichtbaren Halterungen
■  Individuelle Ausführung nach kunden-

spezifischen Anforderungen
■  Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit dem

Verbundsicherheitsglas SANCO LAMEX
■  Für den Innen- und Außenbereich geeignet

SWISSRAILING FLAT lässt sich in vielen Varia-
tionen ausführen: mit farbigen und bedruckten 
Folien, transparent oder durchsichthemmend. 
Im Überlappungsbereich mit dem Gebäude ver-
fügen die Scheiben über eine keramische vollflä-
chig deckende Farbbedruckung, die im Farbton 
angepasst und bis zur Unterkante der Scheibe 
ausgeführt werden kann. Unabhängig davon 
können die Glasscheiben im oberen Bereich mit 
Ornamenten, Bildern oder Mustern mit max. 
25% Bedruckungsgrad bedruckt werden. 
SWISSRAILING FLAT wurde eigens für den 
deutschen Markt entwickelt und verfügt über 
eine optimierte Montage, die das Ausrichten der 
einzelnen Glasscheiben zueinander auf einfachs-
te Weise ermöglicht. 
SWISSRAILING FLAT kann bis zur Erlangung 
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
mit einer vereinfachten Zulassung im Einzelfall 
montiert werden. 

Glashöhe
Min. 900 mm*
Max. 1200 mm* 1 = Tragprofil andübeln

2 =  Untere Klemmschiene 
ausrichten und fixieren

3 =  Obere Klemmschiene 
vormontieren

4 = FLAT einhängen 

Anschließend alle Scheiben 
zueinander ausrichten und 
fixieren

Min. Höhe 
Siebdruck 
ca. 180 mm*

Max. Höhe Siebdruck 
ca. 500 mm*
Bedruckungs-Grad
max. 100 %

Bedruckungs-
Grad max. 25 %

*ab OK  Profil
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Profilskizze mit Montageablauf

FLAT Profilschnitt mit Glas und Verschraubung

Planungshinweise

 X Max. 54 mm

 X Min. 64 mm

 Y Max.  1200 mm

 Y Min.* 900 mm

 Z Max. 500 mm

 Z Min. 180 mm

*Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
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Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne Produkte können von den Darstellungen abweichen.




