Aktuelles zur DIN 18008 (Mai 2020)

Sicherer Einsatz von ESG
auch in groBer Hohe

Diese SANCO Information behandelt die Regelungen der DIN 18008
fur den Einsatz von heiBgelagertem ESG in Vertikalverglasungen, deren
Glasoberkante hoher als 4 m Uber Verkehrsflachen liegt.
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Eigenschaften von ESG

Einscheibensicherheitsglas (ESG) empfiehlt sich auf Grund seiner
positiven Eigenschaften fiir eine Fille von Anwendungen. Durch
die thermische Behandlung beim Vorspannprozess ist ESG deut-
lich héher mechanisch und mit Temperatur belastbar als nicht
vorgespannte Gléaser. Sollte eine ESG-Scheibe zu Bruch gehen,
birgt sie wegen ihres produkttypischen Bruchbilds aus kleinen,
stumpfkantigen Glaskriimeln nur eine geringe Verletzungsgefahr.
Deshalb ist ESG eine Glasart mit sicherem Bruchverhalten, ESG
zahlt zu den Sicherheitsglasern. Allerdings kann eine ESG-Scheibe
wegen des besonderen Bruchbilds bei Zerstérung keine Resttrag-
fahigkeit bieten. Auf Grund der Vorspannung bricht ESG immer
vollstandig Uber die gesamte Flache und fallt dabei in aller Regel
in sich zusammen.

Sprung einer ESG-Scheibe

1 HeiBgelagertes ESG nach DIN EN 14179 und
ESG-H nach Bauregelliste: Auf Grund eines Grund-
satzurteils des Européischen Gerichtshofs musste
Deutschland die Bauregelliste fur Bauprodukte, die un-
ter harmonisierte Europdische Produktnormen fallt, zu-
riickziehen. Dadurch entfiel auch die nationale Rege-
lung fiir heiBgelagertes ESG nach Bauregelliste, das als
ESG-H bezeichnet wurde. Die wichtigsten Unterschiede
zwischen dem alten, nicht mehr existierenden Produkt
ESG-H nach Bauregelliste und heiBgelagertem ESG nach
Europdischer Produktnorm DIN EN 14179 liegen in den
Parametern des HeiBlagerungsprozesses sowie in der
Fremdiberwachung. Bei heiBgelagertem ESG nach DIN
EN 14179 ist eine Bewertung und Uberpriifung der Leis-
tungsbestandigkeit nach Level 3 vorgeschrieben, d. h. in
Eigenverantwortung durch den Hersteller. Eine unabhan-
gige Prifstelle kann zwar auf freiwilliger Basis einbezogen
werden, aber - anders als bisher bei ESG-H - ist fiir heiR-
gelagertes ESG nach DIN EN 14179 eine Fremdiberwa-
chung nicht zwingend erforderlich.

Spontanbruch bei ESG

Bei der Herstellung des Ausgangsmaterials fir ESG (Floatglas
oder Ornamentglas) kann es zu gelegentlichen, optisch kaum
wahrnehmbaren Verunreinigungen durch Nickelsulfid (NiS, klei-
ner 0,2 mm Durchmesser) kommen. Diese Einschlisse sind
unvermeidlich, spielen im Float- oder Ornamentglas aber keine
Rolle. Wird eine Scheibe mit Nickelsulfid-Einschluss jedoch
zu ESG weiterverarbeitet, kann diese Fehlstelle spater, im ein-
gebauten Zustand der ESG-Scheibe, durch Ausdehnung und
Umwandlung des NiS einen spontanen Bruch auslésen: Die
ESG-Scheibe zerplatzt wie von Geisterhand, ohne jede duBere
Einwirkung. Das kann noch bis zu 30 Jahre nach ihrer Herstel-
lung passieren.

Obwohl so ein Spontanbruch nur sehr selten vorkommt, erge-
ben sich je nach Einsatzort der ESG-Scheibe nicht tolerierbare
Risiken. Denn auch wenn eine spontan gebrochene ESG-Schei-
be in kleinen Krimeln daherkommt, ware ihr Herabstlrzen aus
groBer Hohe auf eine Verkehrsflache lebensgefahrlich.

Deshalb werden ESG-Scheiben flr Einsatzzwecke, bei denen
das normale Spontanbruchrisiko nicht akzeptabel ist, einem
HeiBlagerungstest unterzogen. Im HeiBlagerungsofen werden
die ESG-Scheiben Uber eine definierte Zeit bei hoher Tempera-
tur kontrolliert gelagert. Durch die Hitzeeinwirkung dehnen sich
NiS-Einschlisse aus und fitlhren zum Bruch der betroffenen
Scheiben. Scheiben, die diese Prifung unbeschadet (berste-
hen, haben deshalb eine enorm reduzierte Versagenswahr-
scheinlichkeit. Alle anderen Eigenschaften von ESG werden
durch den HeiBlagerungstest nicht verandert.



Glasbemessung in Deutschland nach DIN 18008

In Deutschland wird die Glasbemessung flr ein Bauvorhaben, d. h.
die Auswahl der richtigen Glasart und die Festlegung der erforder-
lichen Glasdicken, durch die Normenreihe DIN 18008 vorgegeben.
Bei linienférmiger Lagerung von ebenen, ausfachenden Vertikalver-
glasungen, deren Oberkante mehr als vier Meter (iber der Verkehrs-
flache liegt, waren bislang nach DIN 18008-2, Abschnitt 6 zwei
Zusatzregelungen zu befolgen: Monolithische Einfachverglasungen
aus grob brechenden Glasarten und Verbundglas mussten allsei-
tig gelagert sein (DIN 18008-2:2010-12, 6.1), und Verglasungen
aus monolithischem ESG, auch ESG in Mehrscheiben-Isolierglas,
mussten als ESG-H nach Bauregelliste ausgefiihrt werden (DIN
18008-2:2010-12, 6.2). [1]

In der Neufassung der DIN 18008-2 vom Mai 2020, Abschnitt 4.3
wurden die Vorgaben fiir den Einbau von Vertikalverglasungen mit
Oberkante Uber 4 m verschérft und wie folgt konkretisiert [2]:

Monolithische Einfachglaser aus grob brechenden
Glasarten (z. B. Floatglas, TVG, gezogenem Flach-
glas, Ornamentglas) und Verbundglas (VG), deren
Oberkante mehr als 4 m iiber Verkehrsflichen
liegt, diirfen nur verwendet werden, wenn sie all-
seitig gelagert sind. Monolithische Glasscheiben im
Mehrscheiben-Isolierglas diirfen in diesem Sinne als
durch den Randverbund gelagert betrachtet werden.
Monolithische Einfachglaser oder duBere monolit-
hische Scheiben von MIG aus Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) und heiBgelagertem ESG diirfen
auf Grund der Versagenswahrscheinlichkeit durch
Nickelsulfid-Einschliisse (Spontanbriiche) nur einge-
baut werden, wenn deren Oberkante hochstens 4 m
liber Verkehrsflachen liegt.

Davon abweichend darf heiBgelagertes ESG als
monolithisches Einfachglas oder duBere monolit-
hische Scheibe von MIG ohne Begrenzung der Ein-
bauhdhe verwendet werden, wenn durch geeignete
MaBnahmen die Versagenswahrscheinlichkeit durch
Nickelsulfid-Einschliisse (Spontanbriiche) so redu-
ziert wird, dass Verglasungskonstruktionen ausrei-
chend sicher errichtet werden konnen. Ausreichend
sicher ist, wenn ein Mindestwert des Zuverlassig-
keitsindex B = 4,7 (Bezugszeitraum 1 Jahr) bzw.
B = 3,8 (Bezugszeitraum 50 Jahre) nach DIN EN
1990:2010-12 erreicht wird. Die in Anhang C bei-
spielhaft beschriebenen MaBnahmen sind nach dem
Stand der Technik geeignet, die erforderliche Redu-
zierung der Versagenswahrscheinlichkeit durch
Nickelsulfid-Einschliisse sicherzustellen.

HeiBgelagertes ESG nach DIN EN 14179 [3] wird auf Grund des
zwar reduzierten, aber immer noch vorhandenen Restrisikos fiir
Spontanbruch als nicht ausreichend sicher fiir den Einbau in gro-
Ber Hohe betrachtet. Nur wenn durch , geeignete MaBnahmen®

die Versagenswahrscheinlichkeit gesichert auf ein bestimmtes
Niveau abgesenkt wird, bleibt heiBgelagertes ESG auch tUber 4 m
zulassig.

Anhang C der DIN 18008-2:2020-05 verweist auf DIN EN
1990:2020-12 [4]. Diese Norm legt Prinzipien und Anforderun-
gen zur Gebrauchstauglichkeit, Tragsicherheit und Dauerhaftig-
keit von Tragwerken fest. Zur Zuverlassigkeitsanforderung sagt die
Norm aus, dass ein gefordertes Niveau z. B. durch Vorkehrungen
fir das Qualitdtsmanagement und Vorgabe einer bestimmten
Uberwachungsstufe erreicht werden kann.

DIN 18008-2, Anhang C definiert diese Anforderung. Sie lautet:

,Fiir eine Verwendung von monolithischem heiBgelager-
tem thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheiben-
sicherheitsglas nach DIN EN 14179-1 und -2 iiber 4 m
Einbauhdhe ist die Zuverlassigkeitsklasse RC2 sicherzu-
stellen; hierzu ist fiir den HeiBlagerungsprozess eine Pro-
zedur entsprechend DIN EN 1990/NA:2010-12, Tabelle
NA.B.2, Zeile ,,IL2 In Verbindung mit RC2“, nachzuwei-
sen.” [DIN 18008-2:2020-05, Anhang C]

Im erwahnten nationalen Anhang DIN EN 1990/NA.2010-12 [5]
zu dieser Norm steht in der besagten Zeile fiir die Uberwachungs-
stufe ,IL2 in Verbindung mit RC2" das Merkmal ,Verstarkte
Uberwachung* mit der Anforderung;

,Uberwachung der Herstellung durch unabhingige Dritt-
stelle, durch einen Priifingenieur oder einen Priifsach-
verstandigen fiir Bautechnik (Fremdiiberwachung).”
[DIN EN 1990/NA, Tabelle NA.B.2.]

Diese Fremdiiberwachung ist beispielsweise bei heiBgela-
gertem ESG mit RAL-GZ 525 ,,ESG-HF“ durch die Priifung
nach den RAL Giite- und Priifbestimmungen ESG-HF ge-
geben. [6]



Glossar

Glasarten mit sicherem Bruchverhalten

Bei einem Bruch werden die Bruchstiicke zusammengehalten und zerfallen nicht (Verbundsicherheitsglas = VSG), oder ein Zerfall erfolgt in eine

groBe Anzahl kleiner Bruchstticke (Einscheibensicherheitsglas = ESG).

Grob brechende Glasarten
(Glasarten ohne sicheres Bruchverhalten)

Floatglas, Teilvorgespanntes Glas (TVG), Ornamentglas, Drahtglas.

ESG Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150: Flachglas, das zur Erzeugung eines charakteristischen Eigenspannungszustands thermisch vorge-
spannt wird. Dadurch wird die Scheibe hoher mechanisch und thermisch belastbar. Bei Bruch zerfallt sie in kleine, stumpfkantige Glaskrimel mit

weniger Verletzungsgefahr.

HeiBgelagertes ESG

Wie ESG, jedoch heiBgelagert nach DIN EN 14179: ESG-Scheiben, die nach der Herstellung einem kontrollierten HeiBlagerungsprozess unter-

zogen werden, um Scheiben mit Nickelsulfid-Einschliissen durch Selbstzerstorung auszusortieren. HeiBgelagertes ESG hat ein minimiertes

Spontanbruchrisiko.

ESG-H HeiBgelagertes, fremdiberwachtes ESG nach alter Bauregelliste A: Die Bauregelliste wurde auf Grund des EuGH-Urteils abgeschafft,

deshalb ist ESG-H kein geregeltes Bauprodukt mehr.

ESG-HF HeiBgelagertes ESG nach DIN EN 14179 mit RAL Gutezeichen: heiBgelagertes ESG, das nach den RAL Giite- und Priifbestimmungen
RAL-GZ 525 der Gltegemeinschaft Flachglas e.V. fremduberwacht wird.

Spontanbruch von ESG

Unvermeidbare Verunreinigungen der Glasschmelze (Nickelsulfid-Einschliisse) konnen bei ESG auf Grund des Eigenspannungszustands zu einem

plotzlichen Bruch der Scheibe ohne duBere Einwirkungen fiihren.

Vertikalverglasung
Tragfahigkeit

Resttragfahigkeit
den Zeitraum standsicher/tragfahig zu bleiben.

Schadensfolgen

Nach DIN 18008-1 Verglasung mit O bis maximal 10° Neigung gegeniiber der Vertikalen.
Mechanische Eigenschaft eines Bauteils im Hinblick auf Versagensformen.

Fahigkeit einer Verglasungskonstruktion im Falle eines festgelegten Zerstorungszustands unter definierten duBeren Einflissen tiber einen ausreichen-

Aus der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens im Verhéaltnis zu potenziellen Auswirkungen ergibt sich das Risiko. Dieses Risiko wird durch

Vorgabe von Klassen fir Schadensfolgen mathematisch objektiv beschreibbar.

Schadensfolgeklassen

Eurocode O (DIN EN 1990) beschreibt ,Consequence Classes” CC 1 bis CC3. Die Schadensfolgeklasse CC1 hat niedrige Folgen fir Menschenleben

und kleine oder vernachlassigbare wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeintrachtigende Folgen (z. B. Landwirtschaftliche Gebaude ohne regelmaBigen
Personenverkehr). CC2 gilt fiir mittlere Schadensfolgen (z. B. Wohn- und Birogeb4ude) und CC3 fir hohe Folgen fiir Menschenleben oder sehr groBe
wirtschaftliche, soziale oder umweltbeeintrachtigende Folgen (z. B. Tribiinen, Konzerthallen etc.).

Zuverlassigkeit
ten Nutzungszeit zu erfillen

Zuverlassigkeitsklasse

Zuverlassigkeitsindex B

Fahigkeit eines Tragwerks oder Bauteils, die festgelegten Anforderungen (Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit) innerhalb der geplan-

Damit ein Tragwerk eine bestimmte Schadensfolgeklasse (CC) einhalten kann, wird es einer geforderten Zuverlassigkeitsklasse (RC) zugeordnet.

Der Zuverlassigkeitsindex B ist eine GroBe zur Beschreibung der Zuverléassigkeit, sie dient zur Definition von Zuverlassigkeitsklassen (RC = Reliabilty

Class). Fur die Klasse RC2 wird ein Mindestwert fir B von 4,7 beim Bezugszeitraum von 1 Jahr bzw. von 3,8 beim Bezugszeitraum von 50 Jahren

gefordert.

Bitte beachten

Im Mai 2020 erschienen die Teile 1 und 2 als Uberarbeitete Fassungen mit
einigen wichtigen Anderungen. Allerdings werden diese Neuerungen bauauf-
sichtlich erst dann relevant, wenn durch die Obersten Bauaufsichtsbehdrden
der Lander in den Technischen Baubestimmungen (VV-TB) auf die neuesten
Normversionen Bezug genommen wird.

Es wird deshalb empfohlen, sich zum jeweiligen Stand der bauaufsicht-
lichen Einfithrung kundig zu machen und gegebenenfalls gemeinsam
mit Bauherrn, Planern und Bauaufsicht abzukldren, nach welchem
Normenstand ein Bauvorhaben ausgefiihrt werden soll. (Stand Juni 2020)
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