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Transport und Lagerung
                     von Glas  



Dabei ist insbesondere zu beachten:

1.  Der Transport von Einfach- und Isoliergläsern darf nur auf trans-
portgesicherten Gestellen oder in geeigneten Kisten erfolgen.
Wenn mehrere Scheiben gestapelt werden, sind Zwischenla-
gen (z. B. Zwischenpapier, Zwischenpuffer, Stapelscheiben)
notwendig. Diese dürfen keine Feuchtigkeit aufnehmen.

2.  Die Glasscheiben sind auf den Gestellen für den Transport zu
sichern. Dabei darf durch die Transportsicherung kein unzuläs-
siger Druck auf die Glasscheiben einwirken. Nach dem Trans-
port müssen die Spannbänder zeitnah gelöst werden.

3.  Die Lagerung und das Abstellen dürfen nur annährend vertikal
bzw. senkrecht auf geeigneten Gestellen bzw. Einrichtungen
erfolgen.

4.  Mehrscheiben-Isoliergläser, farbige Monogläser und Drahtglä-
ser sind im Freien vor länger anhaltender Feuchtigkeit oder
Sonneneinstrahlung durch eine geeignete, vollständige und
belüftete Abdeckung durch den Auftraggeber zu schützen.

5.  Jedes gelieferte Glaselement ist sofort bei Erhalt und vor dem
Einbau auf Beschädigung und sichtbare Fehler zu prüfen. Be-
schädigte Elemente dürfen nicht verarbeitet werden.

Für Glasbruch aufgrund Nichtbeachtung vorgenannter 
Vorgaben sowie für die weitere Einlagerung und den 
Weitertransport nach Anlieferung am Bestimmungsort 
übernimmt SANCO keine Gewähr.

Ausführliche Informationen zum Thema „Transport 
und Lagerung von Glas“ finden sich unter Punkt 6 
in der SANCO Verglasungsrichtlinie (Stand 06/2020).
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Ihr SANCO Partner berät Sie gerne!

Für den Erhalt der Qualität und Dauerhaftigkeit von SANCO Glasprodukten wie Einfach- und Isoliergläser sind sachgemäßer Transport und 
sachgerechte Lagerung zwingende Voraussetzung. Glasflächen, Glaskanten und Randverbund von Isolierglas dürfen bei Transport und 
Lagerung nicht beschädigt werden.


